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EFFICIENZA ENERGETICA PER EDIFICI PAG. 1/1
MODELLI ELETTROVALVOLE / SOLENOID VALVE MODELS
Elettrov. automatiche apertura rapida N.C. (P. max 200 mbar) - Bobina incapsulata + connettore
N.C. automatic fast opening solenoid valve (P. max 200 mbar) - Encapsulated coil + connector
Modello/@ Tipo connessione Tensione Codice bobina + connettore Timbratura bobina Tipo connettore Potenza assorbita *
Model/@ Connection type Voltage Coil + connector code Coil stamping Connector type Power absorption *
12 Ve B13053 Baveain \omae 16 VA
12V/50 Hz B13100 1238[')%4?;)‘” Rag‘;rcitzi;?::f’e 12 VA
DN fsc-A DN 20 Filettata 2 B13101 248\%((]34}$W '\:\loor:ni:? 17VA
(P.max 0,2 bar) Threaded 24V/50 Hz B13052 ) 43\%%4}%’\’ Rag‘;rcitziﬁ:f’e 14 VA
110 V/50-60 Hz B13089 o Ragarizatore 17 VA
230 V/50-60 Hz B13051 2303\?#8‘:7\’\, Raddrazatore 18 VA
12 Vdo S 128\?6%5;gw 1Ezn\7(;%y82?\73c 23VA/6VA
12V/50 Hz B13102 123\?6g5;gw 1'52"\‘,’;%"_32‘2‘”\;‘30 20 VA /6 VA
(P.max 0,2 bar) Threaded 24 /50 Hz B13065 ) f\(/)[')%ségw 1'52"3290"_322”\;‘30 24 VA /7 VA
110 V/50-60 Hz B13090 o Eneroy Saving 29VA/9 VA
230 V/50-60 Hz B13066 e R 30VA/9 VA
24 Vde B13104 v o oray et 68 VA/18 VA
DN 32- DN 40 - DN 50 Filettata e oo AVRICES 2V 24V POYATIENA
(P.max 0,2 bar) Threaded 110 V/50-60 Hz B13091 o Eneroy Saving 77VA/ 23 VA
230 V/50-60 Hz B13068 S A 89 VA /25 VA

* Esempio indicazione assorbimento elettrico: 89 VA /25 VA indica 89 VA allo spunto, 25 VA a regime
* Example of electrical absorption indication: 89 VA / 25 VA indicates 89 VA at start, 25 VA at steady state



