
MODELLI ELETTROVALVOLE / SOLENOID VALVE MODELS

GCR...   Fam. 6  -  CE-51AT1438/ED04

Elettrov. a riarmo manuale N.C. (P. max 0,5 bar) - Bobina incapsulata + connettore (riarmo sotto corpo valvola)
Manual reset N.C. solenoid valve (P. max 0,5 bar) - Encapsulated coil + connector (reset is under valve body)

Modello/Ø
Model/Ø

Tipo connessione
Connection type

Tensione
Voltage

Codice bobina + connettore
Coil + connector code

Timbratura bobina
Coil stamping

Tipo connettore
Connector type

Potenza assorbita
Power absorption

GCRO...  
DN 15 - DN 20 - DN 25

(P.max 0,5 bar)

Filettata
Threaded

12 Vdc B13060 BO-0030
12 V DC R

Normale
Normal 8 VA

12 V/50 Hz B13110 BO-0030
12 V DC R

Raddrizzatore
Rectifier 8 VA

24 Vdc B13111 BO-0040
24 V DC R

Normale
Normal 8 VA

24 V/50 Hz B13059 BO-0040
24 V DC R

Raddrizzatore
Rectifier 8 VA

110 V/50-60 Hz B13098 BO-0075
110 V RAC

Raddrizzatore
Rectifier 8 VA

230 V/50-60 Hz B13058 BO-0050
220 V RAC

Raddrizzatore
Rectifier 9 VA

GCR...
DN 15 - DN 20 - DN 25

(P.max 0,5 bar)

Filettata
Threaded

12 Vdc B13060 BO-0030
12 V DC R

Normale
Normal 8 VA

12 V/50 Hz B13110 BO-0030
12 V DC R

Raddrizzatore
Rectifier 8 VA

24 Vdc B13111 BO-0040
24 V DC R

Normale
Normal 8 VA

24 V/50 Hz B13059 BO-0040
24 V DC R

Raddrizzatore
Rectifier 8 VA

110 V/50-60 Hz B13098 BO-0075
110 V RAC

Raddrizzatore
Rectifier 8 VA

230 V/50-60 Hz B13058 BO-0050
220 V RAC

Raddrizzatore
Rectifier 9 VA

GCR...
DN 32 - DN 40 - DN 50

(P.max 0,5 bar)

Filettata
Threaded

12 Vdc B13060 BO-0030
12 V DC R

Normale
Normal 8 VA

12 V/50 Hz B13110 BO-0030
12 V DC R

Raddrizzatore
Rectifier 8 VA

24 Vdc B13111 BO-0040
24 V DC R

Normale
Normal 8 VA

24 V/50 Hz B13059 BO-0040
24 V DC R

Raddrizzatore
Rectifier 8 VA

110 V/50-60 Hz B13098 BO-0075
110 V RAC

Raddrizzatore
Rectifier 8 VA

230 V/50-60 Hz B13058 BO-0050
220 V RAC

Raddrizzatore
Rectifier 9 VA
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