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MODELLI ELETTROVALVOLE / SOLENOID VALVE MODELS

Elettrov. a riarmo manuale N.C. (P. max 0,5 bar) - Bobina incapsulata + connettore (riarmo sotto corpo valvola)
Manual reset N.C. solenoid valve (P. max 0,5 bar) - Encapsulated coil + connector (reset is under valve body)

Modello/@ Tipo connessione Tensione Codice bobina + connettore Timbratura bobina Tipo connettore Potenza assorl?ita
Model/@ Connection type Voltage Coil + connector code Coil stamping Connector type Power absorption
12 Vdo B13060 bt %og(; \omae 8 VA
12V/50 Hz B13110 IBZO\;%OS% Rag‘;ztzizﬁ?’;f’e 8VA
B0-0040 Normale
GCRO... 24 Vidc B13111 8 VA
DN 15 - DN 20 - DN 25 Filettata 24VDCR Normal
Threaded :
B0-0040 Raddrizzatore
(P.max 0,5 bar) 24V/50 Hz B13059 S Rec'tzizﬁer 8 VA
110 V/50-60 Hz B13098 ﬁoo\?glsc Ragg:féffre 8 VA
B0-0050 Raddrizzatore
230 V/50-60 Hz B13058 TG i 9 VA
12 Vdo B13060 bt oDogg “:fo':‘:;f’ 8 VA
12V/50 Hz B13110 1'320\;%03% Raggztzizﬁae‘f’e 8 VA
B0-0040 Normale
GCR... 24 Vde B13111 8 VA
DN 15 - DN 20 - DN 25 Filettata 24VDCR Normal
Threaded i
B0-0040 Raddrizzat
(P.max 0,5 bar) 24 V/50 Hz B13059 e aRethiZﬁe:e :)re 8 VA
110 V/50-60 Hz B13098 ﬁoo\?glsc Ragg:tzé"‘:fre 8 VA
B0-0050 Raddrizzatore
230 V/50-60 Hz B13058 TG i 9 VA
12 Vdo B13060 b °D°C3% “:fo':‘na;f 8 VA
12 V/50 Hz B13110 1320\;?)03% Raggztzi;ae‘:”e 8 VA
B0O-0040 Normale
GCR... 24 Vde B13111 8 VA
DN 32 - DN 40 - DN 50 Filettata 24VDCR Normal
Threaded i
B0-0040 Raddrizzatore
(P.max 0,5 bar) 24 V/50 Hz B13059 R Eh 8 VA
110 V/50-60 Hz B13098 1?00\?21\50 Rag‘é:féfr"’e 8 VA
230 V/50-60 Hz B13058 B0-0050 Raddrizzatore 9VA

220 VRAC Rectifier



