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PROGRAMMATORE ORARIO

UCO 638
GENERALITA'
3 comandi ON-OFF a programmazione oraria indipendente
Programmazione via PC di telegestione
Telegestione.

CARATTERISTICHE
Programmazione ad orari, giornaliera,settimanale, annuale
Gestione con 3 ingressi digitali per ogni comando, in alternativa alla programmazione oraria impostata:
– pulsante "Emergenza": forzatura comando per un determinato periodo
– contatto "Accensione manuale": forzatura comando in base alla posizione del contatto
– contatto "Cambio programma ": attivazione di un programma orario tra quelli disponibili
Cambio ora solare/legale; 2 tasti per funzione automatico/manuale dei comandi
3 ingressi ON-OFF allarme/stato in alternativa alla funzione "Cambio programma"

DATI TECNICI 
 
Alimentazione : 230V AC±10% 50...60Hz
Potenza assorbita : 3VA
Portata contatti senza potenziale : 250V AC, 5(1)A
Montaggio : su binario DIN
Protezione : IP 40
Ingressi digitali :
– 3 x allarme/stato o in alternativa "Cambio programma"
– 3 x pulsante "Emergenza"
– 3 x contatto "Accensione manuale"
Uscite digitali : 3 x comando (contatto commutatore)
Sistemi di comunicazione :
– C-Bus: per telegestione e programmazione
– RS 232: collegamento diretto PC o Modem

Sigla Descrizione Scheda
tecnica

UCO 638 Programmatore orario. T 211

ACCESSORI
 

Sigla Descrizione Scheda
tecnica

ACS 232 Cavetto RS 232 con DB9 maschio. T 440
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