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SATELLITE VERTICALE PER RISCALDAMENTO A DUE ZONE E DUE
TEMPERATURE CON GENERAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

USP 1112V
GENERALITA'
Pannelli e radiatori per arredo bagno.
Una zona a temperatura climatica con valvola miscelatrice e pompa per impianto pannelli.
Una seconda zona a temperatura uguale a quella dei montanti per arredo bagno.
Solo riscaldamento.
Generazione e regolazione acqua calda sanitaria con scambiatore e miscelatore elettronico.
Contabilizzazione consumo calore e acqua fredda sanitaria.

CARATTERISTICHE
Un piccolo by-pass, garantisce una circolazione minima fra la cassetta e i montanti, per rapidizzare il servizio dell’acqua calda
sanitaria.
Attraverso l’unità di controllo si può tarare la temperatura voluta per l’acqua calda sanitaria e la velocità di risposta alla richiesta,
senza avere pendolazioni sulla temperatura.
Efficienza energetica e centrale termica.
La scelta di questo tipo di satellite porta ad una efficienza energetica ridotta, che può essere leggermente migliorata  

Sigla Descrizione Scheda
tecnica

USP 1112V Satellite verticale per riscaldamento a due zone e due temperature con generazione acqua calda

sanitaria.
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