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SATELLITE VERTICALE A 1 ZONA CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
SANITARIA

UST 1111V
GENERALITA'
Satellite per impianti di solo riscaldamento
Satellite verticale con ingressi dalla caldaia dall’alto

CARATTERISTICHE
Satellite per impianti di solo riscaldamento.
Verticale con ingressi dalla caldaia dall’alto.
Linea di riscaldamento da 3/4”.
Produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore istantaneo a piastre.
Connessioni idrauliche lato caldaia:
– mandata e ritorno caldaia da 3/4” con contatore volumetrico da 2,5 m3/h,   
– acqua fredda sanitaria da 3/4” con contatore da 1,5 m3/h.
Connessioni idrauliche lato impianto utilizzatore:
– mandata e ritorno impianto a singola zona da 3/4”,
– acqua calda sanitaria a temperatura regolata da 3/4”,
– acqua fredda sanitaria da 3/4”.
Conteggio consumi:
– energia termica (calorie),
– consumo in m3 di acqua fredda sanitaria.
Bus per la lettura centralizzata dei dati e per la Telegestione (C-Bus)

Sigla Descrizione Scheda
tecnica

UST 1111V Satellite verticale a 1 zona con produzione di acqua calda sanitaria. H 990
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