
 
CHARACTERISED CONTROL VALVE, 2-WAY, INTERNAL THREAD

VYG 2..
APPLICATION
Fluid temperature -10....120 °C   

Code DN
body

DN
linkage

Kvs(¹)
m³/h

Suitable actuator Data
Sheet

CVTR
100 s(³)

CVLR
90 s(³)

CVNR
90 s(³)

CVSR
90 s(³)

VYG 215 - 0,63 15 1/2" 0,63 3,5 3,5 3,5 3,5 –
VYG 215 - 1,6 15 1/2" 1,6 3,5 3,5 3,5 3,5 –
VYG 215 - 2,5 15 1/2" 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 –
VYG 215 - 4 15 1/2" 4 3,5 3,5 3,5 3,5 –
VYG 215 - 6,3 15 1/2" 6,3 3,5 3,5 3,5 3,5 –
VYG 220 - 4 20 3/4" 4 – 3,5 3,5 3,5 –
VYG 220 - 6,3 20 3/4" 6,3 – 3,5 3,5 3,5 –
VYG 220 - 8,6 20 3/4" 8,6 – 3,5 3,5 3,5 –
VYG 225 - 6,3 25 1" 6,3 – 3,5 3,5 3,5 –
VYG 225 - 10 25 1" 10 – 3,5 3,5 3,5 –
VYG 225 - 16 25 1" 16 – 3,5 3,5 3,5 –
VYG 232 - 16 32 1" 1/4 16 – – 3,5 3,5 –
VYG 240 - 16 40 1" 1/2 25 – – 3,5 3,5 –
VYG 240 - 25 40 1" 1/2 25 – – – 3,5 –
VYG 250 - 25 50 2" 25 – – – 3,5 –
VYG 250 - 40 50 2" 40 – – – 3,5 –
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