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1 Creazione di un progetto  

Dopo aver eseguito l’accesso da browser (es. http://localhost:8080/home) con il proprio 

utente amministrativo o superuser si crea un nuovo progetto ( la porta di accesso dipende 

dalle configurazioni scelte in fase di installazione). Attenzione, il nome del progetto deve 

avere più di tre caratteri e non può iniziare con la lettera maiuscola, non può contenere spazi 

o caratteri speciali. Si sconsiglia inoltre di usare l’underscore “_” 

 

 

 

Spostandosi sulla voce del menu “User” è  possibile associare un nuovo utente al progetto. 

Per configurare correttamente un profilo utenti fare riferimento al documento Home 

WebGarage. Questo passaggio è in ogni caso opzionale. 

 

 



 WebGarage - Quick Guide installazione e configurazione 

 

2 

 

Una volta creato il nuovo progetto possiamo accedere per iniziare la configurazione guidata 

dell’impianto: 

 

 

 

2 Importazione e 

creazione/configurazione  impianto 

Completata la prima fase sopra descritta, l’utente potrà collegarsi con le credenziali associate 

e procedere con il login (nome utente e password di default sono su:su) 
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Attivare dal menu principale le estensioni necessarie all’integrazione e alla gestione della serie 

Y e della serie X selezionando prima il tasto “Impostazioni” /“Settings”, e da menu selezionare 

l’opzione “EXT” come mostrato in figura. 
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Dalla lista di estensioni che verrà visualizzata sul lato dx, selezionare le estensioni ed attivarle 

selezionando la parte più a dx dell’elemento: 

● FinWizard 

● CosterSerieX 

● Modbus 

● Utils 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effettuata questa operazione, rigenerare la pagina del browser( effettuando un refresh della 

pagina WEB) e dal menu principale selezionare la nuova opzione ora presente: “Import 

Wizard”( N.B. la nuova barra WebGarage con il logo CosterGroup se le operazioni vanno a 

buon fine diventerà di un colore blue scuro). 

 



 WebGarage - Quick Guide installazione e configurazione 

 

5 

 

 

 

Dalla pagina visualizzata verrà proposto se importare un impianto basato su serie Y o su serie 

X.  
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3 Importazione Serie Y 

Nella pagina Web saranno proposti alcuni campi che occorrerà completare:  

● il file .clm (prodotto dal CosterCad) da caricare sul server  

● I tre elementi dell’alberatura (Sito ( Livello 1) /Piano ( Livello 2) /Equipment ( Livello 

1))  

 

 

 

Nel caso gli elementi alberatura siano già esistenti basterà selezionarli, in caso contrario è 

possibile creare il livello inserendo la descrizione ex-novo direttamente nel campo in cui si 

è posizionati con il cursore (N.B. l'editing è case-sensitive). 
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Una volta inserite le informazioni richieste e selezionando il tasto “Continua”, si avvierà la 

procedura automatica che provvederà a decomprimere, copiare ed importare i necessari files 

per la configurazione dell’impianto. 

 

Al termine di questa fase verrà mostrata una pagina di configurazione del connettore modbus 

in cui sarà necessario inserire nella sintassi riportata in figura 

 

● Indirizzo slave Modbus 

● Tipo di protocollo modbus-rtutcp (per RTU over TCP) / modbus-tcp (per Modbus TCP) 

● IP di rete o Domain Name 

● Porta per accesso all’impianto ( in entrata al gateway, solitamente la 1470 per i 

dispositivi Y o 502 default per il Modbus TCP) 

 

 

 

Inseriti i dati, premere su “Continua” e portare a termine la procedura 
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Sulla parte dx della pagina verrà visualizzato il menu che richiamerà le pagine dei sinottici e il 

report degli schemi elettrici e registri Modbus relativi all’apparecchiatura integrata. Si dovrà  

selezionare l’elemento “YLC” o “YLC CONFIG” contrassegnato dal logo WebGarage per 

caricare il sinottico. 

 

 

 

 

Selezionando l’elemento Report verrà visualizzato il documento pdf contenente 

l’applicazione, gli schemi elettrici e i registri Modbus 
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Le altre due pagine che mostrano entrambe lo stesso sinottico sono diverse in quanto: 

 

 YLC: e il sinottico in sola visualizzazione. Nella pagina vengono mostrati tutti gli 

ingressi, uscite stati, allarmi e setpoint relativi all’apparecchiatura Serie Y su cui il 

sinottico di riferimento e in esecuzione; 

 YLC CONFIG:  sinottico completo. Da questa pagina e possibile visualizzare e 

soprattutto parametrizzare l’intero sinottico in esecuzione sulla centralina. 

Le due pagine sono state divise per non sovraccaricare la connessione in remoto all’impianto. 

 

La pagina YLC  permettendo solo la visualizzazione dei dati principali di impianto non influisce 

sul volume del traffico dati da un'installazione server WebGarage all’impianto che si desidera 

supervisionare. La pagina YLC CONFIG, invece, richiede alla sua apertura l’aggiornamento di 

tutti i registri del regolatore Serie Y con un consumo più elevato in termini di traffico dati. 

 

Per concludere è bene sapere che lasciando aperta la pagina YLC CONFIG in background 

WebGarage aggiorna il set di registri utili alla visualizzazione del sinottico ogni 30 secondi 

come tempo di default. 

 

Gli ingressi e le uscite integrate e storicizzate attraverso la procedura sopra descritta della 

applicazione “Import Wizard” saranno memorizzati nel WebGarage con un intervallo di 60 

minuti. 

4 Importazione della Serie X 

Sempre utilizzando l’applicazione “Import Wizard” è possibile importare un dispositivo Serie 

X, seleziona l’opzione opportuna. 
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In questa pagina è possibile impostare il progetto: 

● Selezionando il modello del dispositivo che si vuole importare dal menu a tendina 

che mostrerà tutti i modelli supportati. 

● creando i tre livelli dell’alberatura del progetto (Sito ( Livello 1) /Piano ( Livello 2) 

Equipment ( Livello 1))  

 

Premendo sul tasto Continua si accede alla seconda pagina del Wizard 
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Qui si dovranno inserire tutti i parametri per la connessione al dispositivo: 

 Indirizzo IP o Domain Name  

 Porta per accesso ai dati impianto. Se si usa la porta standard 10001 non servirà 

modificare il campo indirizzo Cbus della apparecchiatura (non è supportato il mini-

Cbus) 

 Abilitazione allarmi: è possibile abilitare la ricezione degli allarmi push (sconsigliata 

con frequenze di polling veloci, sotto i 15minuti). Se abilitato il push allarmi è possibile 

selezionare la porta su cui vengono inviati. Anche in questo caso se si usa il default 

10002 non serve modificarla 

 Password del dispositivo in caso il dispositivo la richiedesse (Bisogna inserirla solo se 

il dispositivo ha già una password attiva) 

 

Premendo il tasto Continua si completerà l’importazione del dispositivo.  

Se il dispositivo non fosse raggiungibile, il processo potrebbe richiedere qualche minuto. 

Premendo sul tasto Fine si verrà riportati all’inizio del Wizard ma sulla destra comparirà la 

grafica X-MAIN per poter interrogare il dispositivo appena importato.  

5 Gestisci Librerie web Y / Gestisci 

Grafiche X 

 

 

Gestisci librerie web Y:  è possibile, selezionando questa opzione, visualizzare le librerie 

grafiche associate ad ogni sinottico caricato sul server. Qualora il server sia connesso ad 

Internet è anche possibile scaricare gratuitamente quelle più recenti e corrette. 
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Gestisci Grafiche X: è possibile, selezionando questa opzione, fare l’updload del nuovo 

pacchetto grafico ( file .zip) delle librerie per le Serie X. Contattare l’assistenza Coster Group 

per avere le ultime versioni disponibili. 

6 Configurazione e gestione degli allarmi 

6.1 Rilancio e Topics  

Nella pagina di configurazione di ogni utente sono previsti dei campi per la sottoscrizione agli 

allarmi: 
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La sottoscrizione di tipo immediate fa sì che il rilancio di email avvenga non appena si verifica 

l’allarme, la sottoscrizione di tipo digest invece propone mail riepilogative giornaliere degli 

allarmi sollevati. Cliccando ci vengono proposti i topics ai quali ci possiamo sottoscrivere. 

 

 

 

Tali topics sono a loro volta configurabili dall’applicazione Folio: 
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Associando un nome al topic possiamo specificare delle tag presenti sui punti che desideriamo 

inserire nel topic stesso: 
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7 Appendice 

7.1 Tags 

 allarmey700: tutti gli allarmi dei progetti serie y 

 allarmeingressionoff 

 allarmeingressianalogici 

 allarmelimitetemperature 

 allarmeregime 

 allarmesondaguasta 

 setPointMode: punti che indicano modalità attivazione dei setpoint  

 setPointTemp: punti che indicano temperatura setpoint 

 importare: tag utilizzato su i punti da importare automaticamente tramite wizard, il 

wizard non mantiene questo tag su i punti, ma una importazione manuale lo 

terrebbe, non ha utilizzi e può essere eliminato 

7.2 Properties 

 firma : String : valore firma centralina  

 limsup: String : proprietà presente nei punti taggati da allarmelimitetemperature che 

indica l’id del connettore da cui leggere la temperatura minima di soglia dell’allarme 

 liminf: String : proprietà presente nei punti taggati da allarmelimitetemperature che 

indica l’id del connettore da cui leggere la temperatura massima di soglia 

dell’allarme 

 calcolata: String : proprietà presente nei punti taggati da allarmelimitetemperature 

che indica l’id del connettore da cui leggere la temperatura calcolata 

 misurata: String : proprietà presente nei punti taggati da 

allarmelimitetemperatureche indica l’id del connettore da cui leggere la temperatura 

misurata 

 calcolata: String : proprietà presente nei punti taggati da allarmeregime che indica 

l’id del connettore da cui leggere la temperatura calcolata 

 misurata: String : proprietà presente nei punti taggati da allarmeregime che indica 

l’id del connettore da cui leggere la temperatura misurata 

7.3 Enumeratori 

(automaticamente importati da wizard se assenti alla prima importazione all’interno di un 

progetto) 
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 modalitaFunzionamentoEnum: OFF/ON/AUTO : utilizzato per i punti taggati da 

setPointMode  


